PROGRAMA
Trabajo en la evaluación de las propuestas comerciales de BPI LLC y Siberia (Novokuznetsk) par la adquisición y utilización de combustibles con biocatalizador BPI para aumentar la eficiencia del combustible y la seguridad ambiental en la cantera usando motores diesel en volteos BelAZ en "Kwang" (Cantera "Zarechnyj").
El programa incluye:

- elección de uno o dos camiones de volteo BelAZ-7547 (capacidad de 40 toneladas), su preparación para las pruebas y la planificación;

-  la realización de ensayos comparativos con experiencia de volteo en rutas específicas y el movimiento permanente en las minas de carbón en el registro de indicadores de desempeño técnico y operacional para el consumo específico de combustible (gramos / tonelada-km) decidido a añadir un biocatalizador en el combustible diesel y después de agregar en la proporción recomendada ( de acuerdo a las recomendaciones del proveedor)
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
- gráfica analitica de los resultados del tratamiento de la medición del combustible en el volteo.
-    presentación de los resultados de pruebas comparativas en forma de información técnica y calcular el efecto anual esperado en el uso masivo de biocatalizadores (BPI) en los motores diesel, la minería vertedero BelAZ en "Kwang"
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
Selección y formación de volteo con experiencia para realizar pruebas
La elección de la experiencia de descarga realizadas en coordinación con la orientación técnica Avtoupravleniya LLC "Kwang" entre los técnicos de volteo BelAZ-7547, el último día antes de que el mantenimiento con los cambios de aceite, aire, combustible y filtro de aceite del motor para la prueba. Al mismo tiempo, con los conductores de camiones de volteo para la orientación de eliminación Avtoupravleniya instrucciones sobre cómo llevar a cabo pruebas de camiones de volteo, a los motores que operan en el combustible nominal y con combustibles con un biocatalizador, establece las competencias de los operadores (el representante de la Siberia LLC BPI) para añadir más combustible al biocatalizador
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
El método de ensayos comparativos
Pruebas comparativas llevadas a cabo sobre el tráfico permanente de rutas de volcado en dos fases: antes y después de la introducción de biocatalizador combustible. En cada etapa de las mediciones de la l/100 km lineales reales (L/Motor-hora, litros/viaje), así como el consumo específico de combustible (gramos/tonelada-km) de las lecturas del volumen real del gasóleo, llenar el volteo de tanque de combustible, con teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento (en Motor-hora).

Para obtener resultados fiables con experiencia en volteo se celebró la duración de dos fases, cada una de ellas realiza un trabajo de transporte de coches típicos (en toneladas-km, motor-hora), la quema de combustible diesel en un momento 
- sin la adición de biocatalizador, para determinar el vertedero de flujo efectivo, de 2 etapas - con la adición de la dosis recomendada cuando se utiliza combustible diesel (concentración de 100 g de polvo de BPI en 1000 litros de combustible.Escuchar
Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
Las pruebas incluyen la operación de camiones de volteo, sin interferir en su trabajo en las rutas con un representante Ltd. BPI Siberia, que ofrece además biocatalizador para el combustible diesel para la aplicación en las medidas necesarias
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
De acuerdo con el método para medir el consumo real de combustible específico (Gud, g / ton-km), y (l/100 km., L/viaje) se determina a partir de las hojas de viaje y lecturas capturado por el operador como una prueba directamente en los trabajos del vertedero en una cantera; ( GT, litros / Motor-hora) se calcularán con combustible diesel dozapravok (ΔV, L) en el tanque de recepción, fijos en el petrolero metros en la sección y el tiempo real del motor, bajo carga (sin tratamiento hol.hoda) determinada por el contador de horas-Motor al inicio (T1, moto-hora) y final (T2, moto-hora) de cada una de las dos etapas, es decir, como
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
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Como resultado, las pruebas de rendimiento comparativas estará disponible la información técnica, el acuerdo específico de los protocolos correspondientes, y el flujo lineal de combustible, que será discutido en un consejo especial técnico con la participación de todos los interesados a fin de decidir sobre la propuesta comercial
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
. 


INFORMACIÓN TÉCNICA
sobre la aplicación de la I + D de 26.05.2010 № 16N, sobre el tema: "Investigación de la influencia de los combustibles biocatalizador BPI sobre la economía motora de los automóviles "
De acuerdo con el contrato para hacer pruebas a 02.06.10 Un estudio comparativo del efecto de biocatalizador para el combustible lineal y específicos de carrera BelAZ volteo en condiciones reales de funcionamiento.
El objeto de la investigación aprobada por el volteo de la minería BelAZ-7547, año - 2004 (sala de garaje 057), propiedad de la LLC "Kwang".
El estudio Volteo opera viajes regulares para transportar la piedra de la sección "Zarechnyj". Condiciones de la carretera: en el camión volteo de manera general se mueve a lo largo del corte de ruta tecnológica.
El programa de pruebas previstas para la ejecución de los trabajos preparatorios y definitivos sobre la preparación del vertedero de pruebas, desarrollo y aplicación de pruebas comparativas (vuelos) a la elaboración de los resultados
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
Antes del ensayo, llevado a cabo las siguientes medidas organizativas y técnicas:

- realiza trabajos de mantenimiento previstos de rutina en el camión de basura en la cantidad de SO;

- carro tanque lleno de combustible diesel de un partido, y durante dos turnos de trabajo con el combustible introducido en él biocatalizadores en una concentración correspondiente a las recomendaciones del fabricante;EscuchaLeer fonéticamente
 

Diccionario - Ver diccionario detallado
- llevado a cabo reuniones especiales con el conductor y el operador de una prueba.
Desde 03.06.10 a 04.06.10 de acuerdo con el programa llevado a cabo pruebas comparativas de rendimiento, incluido el funcionamiento de 2 etapas:
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
I. 6 viajes efectuados sin BPI;
II. 29 viajes realizados con BPI.
Los viajes incluyen parcelas de movimiento de 50% con la carga y el 50% de la trayectoria de vacío (sin carga), tiempo de funcionamiento del camión de basura en cada etapa varía de 13 km hasta 70 km.
Métodos de evaluación de las pruebas de funcionamiento incluido:Leer fonéticamente
 

Diccionario - Ver diccionario detallado
-  evaluación comparativa del consumo de combustible para motores lineales de tres parámetros (l/100 km., l/Moto-hora litros/viaje)
-  evaluación comparativa del consumo específico de combustible (gramos / tonelada-km)
La base para la comparación de combustible tomado:

1) Estas páginas de viajes. Instalado ejecutar el vertedero, la cantidad total de combustible consumido, el tiempo quirúrgico en el litro-hora, la carga volumen de negocios.
2. Las inscripciones en el cuaderno diario de registro y la observación de que el operador de la prueba (colocado directamente en la cabina del camión de volteo para la duración de los turnos):
¿Qué refleja la información general del camión y su motor antes y después del uso de biocatalizadores. 
1) Para cada viaje se refleja la información: sobre el calendario de cada uno de los viajes, el peso total de carga transportada, el tiempo total de espera en el modo inactivo por un cambio, de pendientes y en el tanque después del cambio de combustible diesel y otros.;

2) Un total de 35 viajes efectuados (dos turnos). Cambiar el número uno se realizó sin la adición de biocatalizador BPI en el gasóleo, al control de medición en relación con la normativa, que está a unos 8,57 litros por viaje (300l/35reysov). Consumo medio de combustible de los viajes de hasta 6 en el hecho de 8,33 l / viaje (Cuadro 1), ligeramente (2,8%) por debajo de la normativa
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
Cuando se cambia el número 2 se introduce el biocatalizador en forma de líquido concentrado en polvo biocatalizador diluido en gasóleo. El uso del concentrado de la administración proporcionan la precisión y la conveniencia de concentrar el polvo para entrar en el carro-tanque. El concentrado se prepara de la siguiente manera: biocatalizador polvo pesado en una balanza analítica 2-clase y se mezcla con gasóleo en una proporción de 1:100 temas. Para cumplir los requisitos de los desarrolladores de biocatalizador en el combustible diesel se introdujo la norma se concentran en la tasa de 1,0 ml. BPI en polvo por cada 10 litros de combustible diesel. 

Los resultados (Tabla 1 y 2) confirmar la viabilidad económica de biocatalizador BPI en la operación de los vehículos a diesel
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
. 

Tabla 1

Para obtener información sobre los viajes efectuados volteo BelAZ-7547
sin biocatalizador en el combustible diesel.

	Num. Viajes
	Мотоr-h
	Dist. en км
	kilometraje
	Carga
(peso)
	Combustible en tanque (uso)

	
	 Carga
	Descarga
	плечо
	км.
	Tons.
	litros

	1
	20:34/20:37
	20:43/20:45
	1,1
	2,2
	42
	Топл.нач.см.370 (70)+300(запр.)

	2
	20:50/20:53
	20:59/21:00
	1,1
	2,2
	42
	---

	3
	21:03/21:08
	21:14/21:15
	1,1
	2,2
	42
	---

	4
	21:20/21:25
	21:31/21:32
	1,1
	2,2
	42
	---

	5
	21:36/21:39
	21:45/21:46
	1,1
	2,2
	42
	---

	6
	21:50/21:56
	22:03/22:04
	1,1
	2,2
	42
	Топл.окон.см 320

	Итог:
	1h.02min. – movimiento
0h.32min – horas parado
1h.34min. – com. Num hrs motor            
	1,1
	13,2
	252
Carga volumen
(277,2)
	50 (8,33l/viaje)


Tabla 2
Para obtener información sobre los viajes de volteo efectuados BelAZ-7547 

en uso de pruebas con biocatalizadores BPI en el combustible diesel
	Num. Viajes
	Мотоr-h
	Dist. en км
	kilometraje
	Carga
(peso)
	Combustible en tanque (uso)

	
	 Carga
	Descarga
	плечо
	км.
	Tons.
	litros

	1
	22:08/22:12
	22:43/22:44
	1,1
	2,2
	42
	Топл.нач.см. 320l.

	2
	22:25/22:37
	22:43/22:44
	1,1
	2,2
	42
	---

	3
	22:48/22:53
	22:59/23:00
	1,1
	2,2
	42
	---

	4
	23:05/23:16
	23:22/23:23
	1,1
	2,2
	42
	---

	5
	23:29/23:40
	23:47/23:48
	1,1
	2,2
	42
	---

	6
	23:52/23:58
	00:05/00:06
	1,1
	2,2
	42
	---

	7
	00:09/00:23
	00:30/00:31
	1,1
	2,2
	42
	---

	8
	00:36/00:42
	00:50/00:51
	1,1
	2,2
	42
	---

	9
	02:18/02:28
	02:35/02:36
	1,1
	2,2
	42
	---

	10
	02:39/02:43
	02:49/02:50
	1,1
	2,2
	42
	---

	11
	02:55/03:01
	03:07/03:08
	1,1
	2,2
	42
	---

	11
	03:13/03:19
	03:27/03:28
	1,1
	2,2
	42
	---

	13
	03:31/03:41
	03:47/03:48
	1,1
	2,2
	42
	---

	14
	03:52/03:59
	04:06/04:07
	1,1
	2,2
	42
	---

	15
	04:11/04:16
	04:22/04:23
	1,1
	2,2
	42
	---

	16
	04:27/04:32
	04:48/23:49
	1,3
	2,6
	42
	---

	17
	04:53/04:57
	05:03/05:04
	1,3
	2,6
	42
	---

	18
	05:08/05:12
	05:19/05:20
	1,3
	2,6
	42
	---

	19
	05:23/05:30
	05:36/05:37
	1,3
	2,6
	42
	---

	20
	05:42/05:45
	05:52/05:53
	1,3
	2,6
	42
	---

	21
	05:57/06:02
	06:09/06:10
	1,3
	2,6
	42
	---

	22
	06:14/06:18
	06:25/06:26
	1,3
	2,6
	42
	---

	23
	06:29/06:36
	06:42/06:43
	1,3
	2,6
	42
	---

	24
	08:56/08:59
	09:06/09:07
	1,3
	2,6
	42
	Relleno 

200 l

	25
	09:10/09:14
	09:21/09:22
	1,3
	2,6
	42
	---

	26
	09:25/09:35
	09:41/09:42
	1,3
	2,6
	42
	---

	27
	09:46/09:51
	09:58/09:59
	1,3
	2,6
	42
	---

	28
	10:02/10:06
	10:13/10:14
	1,3
	2,6
	42
	---

	29
	10:17/10:25
	10:32/10:33(37)
	1,3
	2,6
	42
	Total.окон.cambio 325l.

	Total:
	5h.13min. – movimiento
2h.49min – h. parado
8h.02min. – com. número hrs motor
	1,196
	69,4
	1218

Carga el volumen
(1456,7)
	195 (6,72l/viaje)


Cálculo del consumo de combustible a la aplicación de biocatalizadores BPI:

Lineal:
1. l. / 100км. : 
50l. / 13,2км.*100 = 378,7 l./100км.

2. l. / viaje:
50l. / 6 viajes = 8,33l./viaje
3. а) l./motor-h (sin h.h.):

50l. / 1h.02min. = 48,4l/h
б)l./motor-h (com.)

50l. / 1h.34min. = 31,9l/h
Específico:
4. гр./t*км: (la tasa de 860gr./litr DT)
43 000гр. / 277,2t*км = 155 гр./t*км
El cálculo del consumo de combustible después de la introducción de un biocatalizador BPI:

Lineal:
1. l. / 100км. : 
195l. / 69,4км.*100 = 281 l./100км.

2. l. / рейс:

195l. / 29 viajes = 6,72l./viaje
3. а) l./motor-hr (sin h.h.):

195l. / 5h.13min. = 37,4l/h
б)l./motor-h (comun.)

195l. / 8h.02min. = 24,3l/h
 

Específico:

4. гр./t*км: (la tasa de 860gr./litr DT)

167 700гр. / 1456,7t*км = 115,12 гр./t*км

Compare el costo del combustible antes y después de la aplicación del biocatalizador BPI.

Ingresos cambios.

Línea:
1 l. / 100км. : 
378,7 l./100км. – 281l./100км. = 97,7l/100км.           (- 25,8 %)
2 l. / viaje:
8,33l./viaje – 6,72l/ viaje = 1,61l/ viaje                         (- 19,3 %)
3 а) l./ lema h (sin reposo):

48,4l/h – 37,4l./h = 11l./h                                 (- 22,7 %)
б)l./lema-h (comun.)

31,9l/h – 24,3l/h = 7,6l/h                                  (- 23,8%)


Compartir:

4    155 гр./t*км - 115,12 гр./t*км = 39,88гр./t*км   (- 25,7 %)
Las conclusiones del estudio de biocatalizador BPI en el gasóleo
motores para camiones mineros BelAZ-7547.
Según el Programa trabajo para evaluar la oferta Ltd. BPI Siberia "
(Novokuznetsk), la adquisición y utilización de combustibles biocatalizador BPI para elevar la eficiencia del combustible de motores diesel, camiones de volteo BelAZ para minería, se llevaron a cabo un estudio comparativo del efecto de biocatalizador para el consumo de combustible. El objeto de investigación fue aprobado por el vertedero BelAZ-7547 (Garaje Habitación 057) capacidad de 40 toneladas, propiedad de la LLC "Kwang".  Procedimiento de diseño, especialmente diseñado para camiones mineros, los datos de consumo de combustible obtenido (en l/100 km, l/Motor-hora, l/viaje y g/km * t).


Como resultado, un estudio comparativo sobre la adición de biocatalizador y con base en la evaluación del trabajo de transporte en los camiones de cantera de volteo BelAZ Zarechnaya 03.06.2010, (1 cambio) de 20:34 hasta las 22:08 (sin BPI) y 22:08 a 10:37 (04/06/1910) (después de la adición del producto), los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 1 y 2 del InformeEscuchar
Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
.
Cuando hubo una reducción significativa del consumo de combustible, incluso después de 8h. 02 min. de diesel con el catalizador Bio Petro Improver., tanto en los parámetros lineales del 19,3 al 25,8%, y en concreto, sobre 25,7%.
Escuchar

Leer fonéticamente

 

Diccionario - Ver diccionario detallado
Así que al comparar el consumo de combustible lineales y específicas, la experiencia ha demostrado que el uso del biocatalizador diesel BPI aumenta la eficiencia del combustible de motores diesel en volteos en la cantera BelAZ.
_1306658154.unknown

