INFORMACIÓN TÉCNICA

sobre la aplicación de la I + D de 28.05.2010 № 14N,  sobre el tema: "Investigación de la influencia del biocatalizador BPI sobre la economía de combustibles en los
motores de los automóviles "

De acuerdo con el contrato para hacer pruebas a 31.05.10g. Un estudio comparativo del efecto del biocatalizador lineales de combustible por camión volteo KAMAZ-55111 en condiciones reales de funcionamiento.

El objeto de la investigación aprobada por el camión de carga KAMAZ-55111, año - 2008 (registro estatal. M501OS42 signo), propiedad de OAO Novokuznetsk DRSU.

El estudio Volteo opera viajes regulares a proporcionar bienes y vehículos de transporte. Condiciones de la carretera: en el camión volcado de manera general se desplazaba por la carretera 1 .. 2 carretera categoría (concreto asfáltico).

El programa de pruebas previstas para la ejecución de los trabajos preparatorios y definitivo sobre la preparación para las pruebas Camiones, el desarrollo y aplicación de pruebas comparativas (viajes) a la elaboración de los resultados.

Antes de cada ensayo, las siguientes medidas organizativas y técnicas:
- Llevó a cabo el trabajo previsto de mantenimiento de rutina en el camión volcado en la cantidad de SO;
turnos - carro tanque lleno de combustible diesel de un partido, y entre el 2 y 3 - con el combustible introducido en él biocatalizadores en una concentración correspondiente a las recomendaciones del fabricante;

· Lugar: sesiones informativas especiales con el conductor y el operador de una prueba.
Desde 28.05.10g. en 31.05.10g. de acuerdo con el programa llevado a cabo pruebas comparativas de rendimiento, incluido el funcionamiento de 2 etapas:
I. 7 viajes (cambiar) se hacen sin BPI;
II. 12 viajes (dos turnos) se hacen de BPI.

Los viajes incluidos el tráfico de los sitios cargada o descargada kilometraje (sin carga), el tiempo de funcionamiento del vertedero durante cada turno era de 109 kilometros a 374 km.

Métodos de evaluación de las pruebas de funcionamiento fueron:
- Una evaluación comparativa de la media de combustible del motor lineal;
La base para la comparación de combustible lineal de la toma:

1) 1. Estas páginas de viajes:
2) se ejecuta el vertedero, la cantidad total de combustible consumido.
3) 2. Las inscripciones en el cuaderno diario de pesca y la observación de que el operador de la prueba (colocado directamente en la cabina del camión de volteo para la duración de los turnos):
2) Principio del formulario

3) Escribe texto o la dirección de un sitio web o traduce un documento.

4) Cancelar
5)  MACROBUTTON HTMLDirect [image: image3.png]Tabla 2

Informacion sobre los viajes que hizo el camion de volteo KAMAZ-55111 sin biocatalizador en el

diesel.
Fecha Velocimetro, KM |Kilometraje| Relleno |Modo de movimiento Carga Consumo
. . . Trudy / ciudad /
31/05/10 Inicio Final KM. Litros s tsikl Toneladas |[Its./100 kms
7:13/7:18 | 100552 | 100586 34 Ruta 0
8:02/8:40 | 100586 | 100595 9 Ruta 11,9
8:56/9:15 | 100595 | 100602 7 Ruta 0
9:23/10:41 | 100602 | 100608 6 Ruta 11,9
10:50/11:50| 100608 | 100618 10 Ruta 0
12:00/19:20| 100618 | 100650 32 Ver 0
20:02/20:16] 100650 | 100661 11 Ver Wagon 4tn
Resultado
0:50 109 31 23,8 28,5
Fecha Velocimetro, KM |Kilometraje| Relleno |Modo de movimiento Carga Consumo
. . . Trudy / ciudad /
30/05/10 Inicio Final KM. Litros s tsikl Toneladas |[Its./100 kms
8:30 100661 | 100737 76 Ver 0
Recoloeccién de
9:05/9:22 | 100373 | 100738 1 basura 1,5
Trudy / Mévil / tirado
10:00/10:31| 100738 | 100759 21 Thrall 0
11:40/12:02| 100759 [ 100820 61 Ver Wagon 5tn.
14:30/14:50| 100820 [ 100881 61 Ver 0
16:20/16:44| 100881 | 100947 66 Ruta Wagon 5tn.
Resultado
2:20 286 86 1,5 30





 

6) Escuchar

7) Final del formulario

4) ¿En qué se refleja la información general del camión y su motor antes y después del uso de biocatalizadores.

5) Para cada viaje se refleja la información: sobre el calendario de cada uno de los viajes, el kilometraje total de los trenes por viaje, el peso total de carga transportada, el tiempo total de espera en el modo inactivo por un cambio, de pendientes y en el tanque después del cambio de combustible diesel, etc;

6) En total, en 19 viajes (3 turnos). Cambiar el número uno se realizó sin la adición de biocatalizador BPI en combustible diesel. El consumo medio de combustible para los viajes de hasta siete en el hecho de 38,7 l/100 km (tabla 1), que es ligeramente (en alrededor de 5,7%) superó la tasa de consumo de combustible (36,5 l/100 km.) Calculado con la empresa para este unidad de equipo de acuerdo con la normativa vigente.
Cuando el número de turno 2 y número 3 introduce biocatalizador en forma de líquido concentrado en polvo biocatalizador diluido en gasóleo. El uso del concentrado de la administración proporcionan la precisión y la conveniencia de concentrar el polvo para entrar en el carro-tanque, que es particularmente importante en el ejercicio de kilometraje a largo plazo y largo plazo en los viajes operados en la ruta. 38,7 l/100 km (tabla 1), que es ligeramente (en alrededor de 5,7%) superó la tasa de consumo de combustible (36,5 l/100 km.) Diseñado para la empresa para una determinada unidad de equipo de acuerdo con la normativa vigente.
El concentrado se prepara de la siguiente. biocatalizador polvo pesado en una balanza analítica 2-clase y se mezcla con gasóleo en una proporción de 1:100 temas. Para cumplir los requisitos de los desarrolladores de biocatalizador en el combustible diesel se introdujo la norma se concentran en la tasa de 1,0 ml. BPI en polvo por cada 10 litros de combustible diesel.

Los resultados (Tabla 1 y 2) confirmar la viabilidad económica de biocatalizador BPI en el funcionamiento de los vehículos con motores diesel.

Tabla 1
Para obtener información sobre los viajes, hizo volteos KAMAZ-55111
sin biocatalizador en el combustible diesel.
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Cuadro 2
Para obtener información sobre los viajes, hizo volteos KAMAZ-55111
en uso de pruebas con biocatalizadores BPI en el combustible diesel
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Informacion sobre los viajes que hizo el camion de volteo KAMAZ-55111 sin biocatalizador en el

diesel.
Fecha Velocimetro, KM |Kilometraje| Relleno |Modo de movimiento Carga Consumo
. . . Trudy / ciudad /
28/05/10 Inicio Final KM. Litros s tsikl Toneladas |Its./100 kms
8:30 100179 | 100213 34 Ruta 0
9:05/9:22 | 100213 | 100246 33 Ruta 0
10:00/10:31| 100246 [ 100324 78 Ruta 0
11:40/12:02| 100324 | 100409 85 Ruta Wagon 5tn.
14:30/14:50| 100409 | 100487 78 Ruta 04
16:20/16:44| 100487 | 100518 31 Ruta ’
17:18/17:35| 100518 [ 100553 35 Ruta 0
Resultado
1:39 373 145 0,4 38,8




Escuchar

Leer fonéticamente

Comparación de los costes lineal de combustible antes y después de la aplicación del biocatalizador BPI.

El consumo en los turnos.

1. En efecto:
(1 turno) Flujo sin BPI ascendió a 145l / 373 kilometros. * 100 = 38,8 l/100 km.
(Dos turnos) de flujo con BPI fue 31L. / 109 kilometros. * 100 = 28,5 l/100 km. (- 26,5%)
(3 turnos) Flujo con BPI fue 86l. / 286 kilometros. * 100 = 30l./100km. (- 22,7%)
2. 2. Con respecto a la norma: (36,5 l / 100 km.)
(1 turno) Flujo sin BPI ascendió a 145l / 373 kilometros. * 100 = 38,8 l/100 km. (+ 5,7%)
(Dos turnos) de flujo con BPI fue 31L. / 109 kilometros. * 100 = 28,5 l/100 km. (- 21,9%)
(3 turnos) Flujo con BPI fue 86l. / 286 kilometros. * 100 = 30l./100km. (- 17,8%)

El consumo medio.
1. En efecto:

(2 y 3 turnos) Flujo con BPI se
(+ 31l. 86l.) / (109km. + 286 kilometros.) * 100 = 117L. / 395 kilometros. * 100 = 29,6 l / 100 km. (- 23,6%)

2. Con respecto a la norma:
(2 y 3 turnos) Flujo con BPI fue
(+ 31l. 86l.) / (109km. + 286 kilometros.) * 100 = 117L. / 395 kilometros. * 100 = 29,6 l / 100 km. (- 18,9%)

Conclusiones.
Según los resultados de los estudios comparativos realizados para volcar Kamaz-55111 (JSC Novokuznetsk DRSU "), dio los siguientes resultados.
1. el consumo de combustible lineal, estimado a partir de un cambio (7 viajes) sin el uso de biocatalizadores fue de 38,8 litros cada 100 kilómetros (38,8 l / 100 km.)

2. El consumo promedio de combustible lineales, realizados en dos turnos (12 viajes) en el caso de biocatalizador en el aceite diesel ascendieron a 29,6 litros cada 100 km.

3. Una comparación de costos muestra lineal de combustible diesel que su uso disminuye biocatalizador BPI en el consumo de combustible (ahorro de combustible), que se situó en comparación con el combustible original sin biocatalizador:
38,8 - 29,6 = 9,2 l / 100 km (36.34 litros) o 23,6% de ahorro de combustible diesel.

